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O300, O500
Die neuen Leistungsklassen in der Optosensorik







Rundum sichtbare 
Anzeige-LEDs

QR-Code für einfachen 
 Zugang zu Betriebs anleitung 
und Datenblatt im Internet

Flexible  
Befestigung

Innovative  
qTeachTM   Bedienung

qTargetTM – ausgerichtete  
optische Achse 

Metallhülse für  
robuste Befestigung 

Gleiche Position der 
optischen Achse innerhalb 
eines Sensorprinzips

AlineTM inside – leistungsstarker 
CMOS Opto-ASIC für Lichttaster 
mit Hintergrundausblendung

NextGen Sensoren – grosse Vorteile für Sie.

SmartReflectTM 
Die Lichtschranke ohne Reflektor.
Der neue Star unter den Sensorprinzipien

Den O300 und O500 gibt es in verschiedenen Sensor-
prinzipien wie Reflexions-Lichtschranke oder Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung. Und es gibt die Sensoren auch  
mit SmartReflectTM. Diese aussergewöhnliche Technologie  
von Baumer ermöglicht Objektdetektion ganz ohne  Reflektor.  
Das reduziert die Kosten enorm. Die SmartReflectTM Licht-
schranke erkennt jedes Objekt, unabhängig von Form, Farbe 
und Oberflächenbeschaffenheit.

 � Kein separater Empfänger/Reflektor notwendig
 � Sicherste Objektdetektion durch das Schrankenprinzip

Ihr Nutzen:
Kein Stillstand durch verschmutzten oder defekten Reflektor.
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EUROPEAN LIGHT BARRIERS
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD



Von der Idee bis zur 
 Wartung. 
 
Baumer geht den effektiven Weg

Sensorprinzip und Lichtquelle können 
aufgrund des Baumer OneBox Design 
auch in einer späteren Phase festge-
legt werden 

Unkompliziertes Design-In mit Hilfe 
von 3D-Modellen, mit integrierter 
optischer Achse

Breites Portfolio an Sensorprinzipien 
und Lichtquellen 

Schnellster Einbau durch qTargetTM mit 
präzise ausgerichtetem Lichtstrahl und 
sichere Inbetriebnahme mit qTeachTM

Höchste Betriebssicherheit  
durch erweiterte Leistungsreserven  
u.a. dank AlineTM Technologie

Einfachster Zugang mittels QR-Code 
zu technischen Daten und Betriebs-
anleitungen im Internet

Planung

Entwicklung/
Konstruktion

Funktions- 
überprüfung

Montage/  
Inbetriebnahme

Betrieb

Wartung

Lösungen für anspruchs-
volle  Anwendungen.

Kaskadierung*
 � Keine gegenseitige Beeinflussung  der Sensoren
 � Sichere Objekterkennung auf engstem Raum

* Bei SmartReflectTM und Hintergrund ausblender

Keyhole Optic*
 � Hohe Funktionsreserve auch im Nahbereich
 � Auch schmale Zwischenräume sind kein Problem

* Bei Reflexionslichtschranke

Schnelligkeit
 � Sicherheit durch Schnelligkeit
 � Kurze Ansprechzeit von 0,5 ms in allen Technologien



Verpackungsindustrie
 � Komfort bei Formatwechsel dank qTeach
 � Sicherheit durch hohe Leistungsreserve und Schnelligkeit 

Montage und Automatisierung
 � Präzision und Zuverlässigkeit
 � Ideal für Objekterkennung und Positionierung

Halbleiterindustrie
 � Kompakte Bauform für Einsatz in engen Platzverhältnissen
 � Präzise und zuverlässige Objekterkennung

Assembly/Handling
 � Genauigkeit dank Schnelligkeit 
 � Sichere Erkennung auch von kleinen Objekten

Die neue Leistungsklasse – die ideale Lösung 
für viele Branchen.

O300 und O500 stehen für höchste Präzision, Zuverlässigkeit 
und Schnelligkeit und setzen neue Benchmarks in Bezug 
auf Sicherheit und Komfort. Egal ob kleine Platzverhältnisse 
oder grosse Reichweiten, dank der identischen und umfang-
reichen Leistungsvielfalt in zwei Baugrössen sind sie die 
ideale Lösung für eine Vielzahl von Applikationen in den 
unterschiedlichsten Branchen.

Anwendungsbereiche O500:Anwendungsbereiche O300:

Verpackung Logistik  Lebensmittel

Industrie Handling Pharmaindustrie





 

Weitere Informationen über zusätzliche Ausführungen der neuen Leistungsklassen in der  
Optosensorik finden Sie unter:

 www.baumer.com/O300 www.baumer.com/O500
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Baumer Group
International Sales 
P.O. Box · Hummelstrasse 17 · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144
sales@baumer.com · www.baumer.com

Finden Sie Ihren Partner vor Ort:  
www.baumer.com/worldwide

Zubehör

Zubehörtyp Sensortyp Bauform Bestellnummer

Montagewinkel O300 L-Form 11102423

Montagewinkel O500 L-Form 11092246

Montagewinkel O300 Für Wandmontage 11124807

Montagewinkel O500 Für Wandmontage  11111164

MontagewinkelSensofix-
Befestigung

Kabeldosen Reflektor

Zubehörtyp Sensortyp Bestellnummer

Sensofix-Befestigung O300 11104963

Sensofix-Befestigung O500 11099942

Zubehörtyp Sensortyp Längenmasse Bestellnummer

Kabeldose M8, 4-pol., gerade O300   2 m ESG 32AH0200

Kabeldose M8, 4-pol., gerade O300   5 m ESG 32AH0500

Kabeldose M8, 4-pol., gerade O300 10 m ESG 32AH1000

Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt O300   2 m ESW 31AH0200

Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt O300   5 m ESW 31AH0500

Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt O300  10 m ESW 31AH1000

Kabeldose M12, 4-pol., gerade O500   2 m ESG 34AH0200

Kabeldose M12, 4-pol., gerade O500   5 m ESG 34AH0500

Kabeldose M12, 4-pol., gerade O500  10 m ESG 34AH1000

Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt O500   2 m ESW 33AH0200

Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt O500   5 m ESW 33AH0500

Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt O500  10 m ESW 33AH1000

Zubehörtyp Sensortyp Masse Bestellnummer

Reflektor rechteckig O300/O500 84 x 84 mm FTDR 084A084


